Capsulatrice TSM 250

[ Jtecnocap

Macchina totalmente automatica per chiudere sotto vuoto vasi in vetro con capsule

metalliche in atmosfera di vapore

Principali caratteristiche
e Costruzione interamente in acciaio Inox AISI 316
e Avanzamento vasi mediante cinghia o catena

® Regolazione velocita mediante inverter

e Quadro elettrico posizionato a bordo macchina
(su richiesta & possibile un diverso posizionamento del quadro,
previa verifica fattibilita da parte del costruttore)

e Sistema di surriscaldamento del vapore opzionale
(previa verifica fattibilita da parte del costruttore)

Velocita 80 - 250 vasi al minuto.
Il costruttore stabilisce la velocita massima
effettiva di utilizzo della macchina in funzione
del formato del vaso e della capsula.

Ingombro 330 x 87 xh188 cm

Altezza min. 80 cm

piano di lavoro

Peso ca. 900 kg

Trasporto Con nastro trasportatore

vasi a tapparelle, trascinamento laterale

Pressione vapore

richiesta

con catena o cinghia

6 kg /cm?- 6 atm

Tipologia Euro Twist
capsule Twist Caps
PT
Pry Off
Diametro 30-110 mm
capsule Per diametro < 30 interpellare
preventivamente il costruttore.
Diametro 38-168 mm (*)
vasi | vasi di forma quadra, ovale o inabituale
possono essere ugualmente gestiti.
Altezza vasi 63 - 258 mm ()

Alimentazione

con Hopper
A richiesta installabile

capsule

anche a distanza.
Potenza 2,82 KW
installata

(*) La macchina puo essere modificata per chiudere vasi con dimensioni diverse da quelle indicate.
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Capping machine TSM 250 Y ccnocop

This is a totally automatic machine which vacuum seals glass jars with metallic

closures under controlled steam pressure

Main features
e Construction in stainless steel AISI 316
e Jar stabilization movement controlled by belts or chains

* Speed adjusted by inverter

Speed 80 - 250 jars per minute.
Actual machine speed determined
by manufacturer in accordance
with caps and jars dimensions.

Dimensions 330 x 87 xh188 cm

Working level min. 80 cm

Weight about 900 kg

Jar movement Jar stabilization movement by means

of belts or chains. Jar advancement
by means of stainless steel chain.

Steam pressure 6 kg /cm?- 6 atm
requirement

(*) Machine may be modified to seal jars of dimensions other than indicated.

e Electrical cabinet installed on the side of the machine
(alternative installation available in consultation
with the manufacturer)

e Optional steam superheating system
(installation to be approved by the manufacturer)

Cap type Euro Twist
Twist Caps
PT
Pry Off

Cap diameter 30-110 mm

For diameter less than 30 mm
please contact the machine manufacturer.

Jar diameter 38-168 mm (*)
Unusual, square and oval shaped jars
can be processed.

Jar height 63-258 mm (*)
Cap feed by means of Hopper
Electrical power 2,82 KW
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