
La Continuous Thread in alluminio è caratterizzata dalla 
presenza di una filettatura continua, detta anche a vite.
Tipicamente utilizzata per le proprietà anti-corrosive 
dell’alluminio e per la sua estrema leggerezza e 
lucentezza, questa chiusura metallica è molto richiesta 
da consumatori e produttori con forte attenzione 
all’estetica del packaging.

Disponibile in vari formati, la Continuous Thread 
può essere realizzata anche con profili non presenti 
nella gamma prodotti.

I clienti possono ulteriormente esaltare la 
personalizzazione del prodotto con applicazioni 
litografiche, processi di stampa a rilievo e 
vari tipologie di perforazione.

CONTINUOUS THREAD 
IN ALLUMINIO 



GAMMA

DISEGNO TECNICO

GUARNIZIONE

Mastice e rivestimento interno multistrato (schiuma di polipropilene e Pulp/Poly, Pulp/Vinyl, Pulp/Aluminum, Pulp/Kraft).
Disponibili Pressure Sensitive (sensibile alla pressione),  Heat Induction (ad induzione di calore) e qualsiasi 
ulteriore combinazione di rivestimento interno.

Tutte le dimensioni di Continuous Thread possono essere prodotte in alluminio.
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*: Bottone di Sicurezza (indicatore del vuoto)
L: Imballo in strati.


